


Технічний паспорт виробу
КК-S902 
Поліцентричний колінний суглоб із замком
Зовнішній вигляд і технічні характеристики
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Застосування поліцентричного колінного суглоба із замком
Встановлення:
1) Збір:
Потрібно з’єднати протезні компоненти (B, C, D, E і F) до трансфеморального гнізда (A) відповідно до першого рис. 
Переконайтеся, що затискний гвинт пілона затягнутий з моментом 16 Нм і правильно закріплений.
2) Вирівнювання:
· Лінія ваги куксоприймача повинна проходити через верхню передню вісь коліна, так як показано у вигляді вертикальної лінії на малюнку нижче.
· Для того, щоб підвищити стійкість суглобу, можна зміщувати лінію ваги вперед до верхньо-передньої осі.
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ
	Загальна довжина
	186 мм

	Вага
	893 г

	Максимальний кут згинання
	150 градусів

	Максимально допустиме навантаження
	136 кг



3) Регулювання: (будь ласка, зніміть покриття перед налаштуванням):
1. Ручне блокування:
	Для того, щоб відключити ручний замок:
1. Повністю розігніть коліно.
2. Потягніть важіль блокування, щоб розблокувати коліно та утримуйте розблоковане положення.
3. Закрутіть правий стопорний гвинт (#46),
щоб дозволити зафіксувати важіль блокування від повернення в заблоковане положення.
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2. Регулювання геометрії осі:
Для того, щоб змінити геометрію зчеплення, що, відповідно, налаштовує стабільність колінного суглобу:
	Для того, щоб зробити геометрію осі більш стабільною, необхідно вкрутити гвинт регулювання геометрії (#27) на 2 оберти від налаштування за замовчуванням. 
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3. Регулювання позиції згинання:
	1. Обов’язково послабте/затягніть стопорний гвинт (#24) для регулювання згинання суглобу. 
2. Гвинт (#23) налаштовує амортизацію демпфування.
3. Повертання гвинта за годинниковою стрілкою збільшить демпфування згинання.
4. Повертання гвинта проти годинникової стрілки зменшить демпфування згинання.
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	       *) Не перевищуйте максимально допустиму вагу користувача
[image: ]Перед використанням ознайомтесь з інструкцією



(Примітка): пункти, позначені знаком [image: ] пов'язані із безпекою.

Утилізація:
Необхідно утилізувати відповідно до місцевих та державних нормативних актів.
[image: ]KEN DALL ENTERPRISE CO., LTD
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NEW TAIPEI CITY 24264, TAIWAN, R.O.C.
TEL: +886-2-2202-2726, FAX: +886-2-2202-2568
E-Mail: Export.info@kendall.com.tw
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